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UVOD LED TRAKOVI

Oblikovanje prostorov s pomočjo svetlobe postaja vse po-
membnejši del arhitekture. Pravilno načrtovana razsvet-
ljava lahko spremeni prostor in mu da povsem nove di-

menzije.

LED tehnologija omogoča lažje umeščanje svetil v prostor, saj se 
dolžine svetil lahko popolnoma prilagodijo naročniku. Poleg tega 
nam LED tehnologija omogoča minimalističen design, nizke in s 
tem varnejše napajalne napetosti ter lažje krmiljenje svetil.

Pred vami je novi LedX katalog. V njem boste našli celoten 
nabor LED trakov in profilov, ki vam bo pomagal pri sno-
vanju notranje ali zunanje opreme bivanjskih prostorov ali 

drugih objektov.

Katalog je namenjen tako projektantom in arhitektom kot tudi 
končnim uporabnikom.

Za zahtevnejše projekte se obrnite na naše prodajne svetovalce, 
ki vam bodo z veseljem pomagali z izdelavo LED svetil po meri, 
s svetlobnimi izračuni, z energetskim svetovanjem, s splošnim 
projektiranjem razsvetljave ali z izdelavo tehnične dokumenta-
cije za elektro projekte.

•	 LedX samolepljivi fleksibilni LED trakovi so namenjeni 
osvetljevanju notranjih (IP20) in zunanjih (IP65) delov 
objekta 

•	 Trakovi ustrezajo CE evropskim standardom in izpolnju-
jejo vse zahteve  tako enostavnih kot  tudi kompleksnih 
projektov

•	 Visoko učinkovite svetleče diode skupaj z ustreznim siste-
mom odvajanja toplote zagotavljajo dolgo življenjsko dobo 

•	 Iz tabele s straneh 56-57 lahko razberete, kateri LED trak 
je  možno namestiti v določene profile

•	 Pri LED trakovih IP65 za zunanjo uporabo lahko zaradi 
silikonskega nanosa barva svetlobe CCT varira s tolernaco 
I200K

•	 Tovarniško pakirani koluti dolžine 5m

•	 Priporočamo montažo LED traku v aluminijast profil
•	 Možna priprava LED trakov po merah in zahtevah naročnika 

Garancija na LED trakove je veljavna in upravičena v kolikor:
•	 Se pri montaži LED trakov upošteva Priporočila na strani 59
•	 So LED trakovi nameščeni v območju, ki zagotavlja tem-

peraturno območje delovanja od -400 C do +600 C
•	 LED trak ni bil v uporabi več kot 4380h/leto ter ne več kot 

12h/dan
•	 So LED trakovi napajani z Mean Well, Osram, Philips ali 

Tridonic napajalniki
•	 LedX kakovost

UVOD

Led
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LED TRAKOVI IP20 LED TRAKOVI IP20
NOTRANJA UPORABA NOTRANJA UPORABA

IP20 7,2W/m
NOTRANJA 
UPORABA

IP20 9,6W/m
NOTRANJA 
UPORABA

IP20 4,8W/m
NOTRANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND31290WW SMD 3528 0,6 450 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND31290NW SMD 3528 0,6 480
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND31290CW SMD 3528 0,6 480 HLADNO BELA 5500-6500K

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND324120WW SMD 3528 0,4 600 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND324120NW SMD 3528 0,4 630
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND324120CW SMD 3528 0,4 630 HLADNO BELA 5500-6500K

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND31260WW SMD 3528 0,4 330 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND31260NW SMD 3528 0,4 360
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND31260CW SMD 3528 0,4 360 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Notranja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Notranja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Notranja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Osvetlitev pisarniškega in kuhinjskega pohištva
•	 Markacija poti

•	 Osvetlitev pisarniškega in kuhinjskega pohištva
•	 Osvetlitev kaskad

•	 Osvetlitev kaskad
•	 Nadomestek fluorescentnih sijalk v kaskadi

Splošni opis

Splošni opisSplošni opis

Tehnična skica

Tehnična skica
Tehnična skica

IP20 14,4W/m
NOTRANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND51260WW SMD 5050 1,2 900 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND51260NW SMD 5050 1,2 960
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND51260CW SMD 5050 1,2 960 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Notranja uporaba
•	 Nadomestek fluorescentnih sijalk v kaskadi

•	 Ambientalna osvetlitev
•	 Osvetlitev kaskad

Splošni opis

Tehnična skica

leta leta

leta leta

50

3,50

 

2,
30

8 2,
80

7
50

16,80

10
2,

10

5

5

50

8

3,50

2,
80

 2
,3

0

16,80

8

3,50

33
11

2,
40

2,
80
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LED TRAKOVI IP20
NOTRANJA UPORABA

LED TRAKOVI IP20
NOTRANJA UPORABA

IP20 19,2W/m
NOTRANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND324240WW SMD 3528 0,8 1200 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND324240NW SMD 3528 0,8 1440
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND324240CW SMD 3528 0,8 1440 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Za zahtevno notranjo uporabo
•	 Nadomestek fluorescentnih sijalk v kaskadi

•	 Primerna za izdelavo svetilk iz ALU profilov
•	 Splošna osvetlitev

Splošni opis

Tehnična skica

IP20 31,68W/m
NOTRANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSND624132WW SMD 5630 1,32 3100 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSND624132NW SMD 5630 1,32 3350
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSND624132CW SMD 5630 1,32 3350 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Za zahtevno notranjo uporabo
•	 Nadomestek fluorescentnih sijalk v kaskadi

•	 Primerna za izdelavo svetilk iz ALU profilov
•	 Splošna osvetlitev

Splošni opis

Tehnična skica

IP20 14,4W/m 
RGB

NOTRANJA
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
VALOVNA 
DOLŽINA

LEDXLSND52460RGB RGB 5050 0,6

360 RDEČA 623+-5nm

540 ZELENA 520+-5nm

180 MODRA 465+-5nm

•	 Notranja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Osvetlitev kaskad
•	 Idealna osvetlitev, kjer je potrebna sprememba barv

Splošni opis

Tehnična skica

leta

leta

leta

50

3,50

 

2,
40

12

8,20

2,
80

10

7,50
45

1,
40 5,60

3

16,80

10
2

100

5

5

Led
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IP65 4,8W/m
ZUNANJA
UPORABA

IP65 7,2W/m
ZUNANJA
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWD31260WW SMD 3528 0,4 330 TOPLO BELA 3000-3200K

LEDXLSWD31260NW SMD 3528 0,4 360
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD31260CW SMD 3528 0,4 360 HLADNO BELA 5500-6500K

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWD31290WW SMD 3528 0,6 450 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSWD31290NW SMD 3528 0,6 480
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD31290CW SMD 3528 0,6 480 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Zunanja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Zunanja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Označevanje poti

•	 Označevanje poti

Splošni opis

Splošni opis

Tehnična skica

Tehnična skica

LED TRAKOVI IP65
ZUNANJA UPORABA

IP65 9,6W/m
ZUNANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE TOK TRAKU
(A/m)

SVETL. TOK
(lm/m)

BARVA 
SVETLOBE

CCT

LEDXLSWD324120WW SMD 3528 0,4 600 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSWD324120NW SMD 3528 0,4 630
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD324120CW SMD 3528 0,4 630 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Zunanja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Osvelitev sten in fasad Splošni opis

Tehnična skica

IP65 14,4W/m 
ZUNANJA
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWD51260WW SMD 5050 1,2 900 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSWD51260NW SMD 5050 1,2 960
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD51260CW SMD 5050 1,2 960 HLADNO BELA 5500-6500K

•	 Zunanja uporaba
•	 Idealno za zamenjavo fluorescentnih sijalk

•	 Ambientalna osvetlitev stopnic, kino dvoran, 
restavracij

Splošni opis

Tehnična skica

LED TRAKOVI IP65
ZUNANJA UPORABA

leta

leta

leta

leta

50

8

2,
8016,80

3,
10 3,50

8

33
11

3,
10

2,
80

3,50

50
8 2,

80

8
3,

80 3,50

50
16,80

10 5

3,
20 5

Led
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LED TRAKOVI IP65
ZUNANJA UPORABA

LED TRAKOVI IP65
ZUNANJA UPORABA

IP65 19,2W/m
ZUNANJA
UPORABA

IP65 31,68W/m
ZUNANJA
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWD324240WW SMD 3528 0,8 1200 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSWD324240NW SMD 3528 0,8 1440
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD324240CW SMD 3528 0,8 1440
HLADNO 

BELA
5500-6500K

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWD624132WW SMD 5630 1,32 3100 TOPLO BELA 2800-3200K

LEDXLSWD624132NW SMD 5630 1,32 3350
NEVTRALNO 

BELA
4000-4400K

LEDXLSWD624132CW SMD 5630 1,32 3350
HLADNO 

BELA
5500-6500K

•	 Za zahtevno zunanjo uporabo
•	 Osvetlitev sten in kaskad

•	 Za zahtevno zunanjo uporabo
•	 Osvetlitev sten in kaskad

•	 Primerna za izdelavo svetilk iz ALU profilov

•	 Primerna za izdelavo svetilk iz ALU profilov

Splošni opis

Splošni opis

Tehnična skica

Tehnična skica

IP65 7,68W/m
SIDEVIEW
ZUNANJA 
UPORABA

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
CCT

LEDXLSWSV1296WW SMD 3020 0,64 480 TOPLO BELA 2800-3200K

•	 Zunanja in notranja uporaba
•	 Primeren za avtomobilsko osvetlitev

•	 Osvetlitev pisarniškega in kuhinjskega pohištva Splošni opis

Tehnična skica

KODA TIP DIODE
TOK TRAKU

(A/m)
SVETL. TOK

(lm/m)
BARVA 

SVETLOBE
VALOVNA 
DOLŽINA

LEDXLSWD52460RGB RGB 5050 0,6

360 RDEČA 623+-5nm

540 ZELENA 520+-5nm

180 MODRA 465+-5nm

•	 Zunanja uporaba
•	 Ambientalna osvetlitev

•	 Osvetlitev fasad
•	 Idealna osvetlitev, kjer je potrebna sprememba barv

Splošni opis

Tehnična skica

IP65 14,4W/m
RGB

ZUNANJA 
UPORABA

leta

leta

leta

leta

50

12

8,20

2,
80

3,
80 3,50

10

7,50
45

5,60

3

2,
80

16,80

10

100

3,
30

5
5

33,20

8,
5

10,50

5,
50

3,30

Led



12 13Led

ALUMINIJASTI LED PROFILI

•	 Vsi profili so izdelani iz visoko kakovostnega anodiziranega 
aluminija 

•	 Profili ustrezajo CE evropskim standardom in izpolnju-
jejo vse zahteve  tako enostavnih kot  tudi kompleksnih 
projektov 

•	 Vsak profil je dobavljiv s široko paleto dodatkov (različni 
difuzorji, nosilci, končniki, ...) 
 

•	 Iz tabele na strani 56-57 lahko razberete, kateri profil 
ustreza  uporabi določenega LED traku 

•	 Možna priprava aluminijastih profilov po merah in zahte-
vah naročnika 

•	 Možna dobava profilov v katerikoli  
RAL barvi  (doplačilo)

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

LP-AL-SL7

LP-MC-SL7

LP-EC-SL7-H1,H2

AP1DP30SL7

LP-EC-30SL7- H1,H2 LP-EC-60SL7-H1, H2

SLIM LINE
7

SLIM LINE  7mm s 60-stopinjsko lečo

120° (led)
140°

115°

3,5

1

2,
55

6

120° (led)

115° 1

5
3

61°

3,5

2,
5

SLIM LINE  7mm s 30-stopinjsko lečo

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev polic in pohištva
• Samostojna svetilka

AP1DP

AP1DP60SL7

5
let

UVOD

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

SLIM LINE
15

SLIM LINE  15mm s 60-stopinjsko lečoSLIM LINE  15mm s 30-stopinjsko lečo

 1
3 

 6
 

 5 

 120° (led) 

 2
,1

0 

 28,6° 

 104,4° 

 34,3° 

1:1

LED 5x1,5mm

2 31 4

 1
3 

 3
 

 5 

 120° (led) 

 2
,1

0 
 28,6° 

 47,60° 
 60° 

1:1

 1
3 

 3
 

 3,50 

 120° (led) 

 2
,5

0 

 37,4° 

 48,9° 
 60° 

LED 5x1,5mm
Rozsył światła - 47,6C

2 31 4

B

A

D

E

12,2

15

17,5

1LP-MC-SL15LP-EC-SL15-H1,H2

LP-AL-SL15

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev polic in pohištva
• Samostojna svetilka

UPORABA

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

AP1DP

LP-EC-30SL15-H1,H2 LP-EC-60SL15-H1,H2

AP1DP30SL15 AP1DP60SL15

5
let

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

AL-45

LP-AL-D2

LP-EC-D3,D4

LP-MC-D1

POWER
LINE 35

LP-AL-PLA,
LP-AL-PL

APABPLDP,
APPLDP

LP-EC-PLA

 2
4 

 3
5 

 31 

 35 

 3
0,

20
 

ST2.2

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev polic in pohištva
• Samostojna svetilka

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Glavna osvetlitev prostorov (hoteli, avle, restavracije, trgovine)
• Samostojna svetilka

UPORABA

UPORABA

LP-MC-D2

AP1DP

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

LP-EC-30RO

APR0DP30

ALU 
ROUND

ALU ROUND s 30 stopinjsko lečo

121,2o

Ø24
14,2
12,2

5

1,2

LP-MC-R1
LP-AL-R0

APRODP

 12,20 

 7
,9

 
 6

 

 5 

 2
,1

0 

 120° 

 67,4° 

 42° 

 20° 

 12,20 

 7
,9

 
 6

 

 3,50 

 2
,5

0 

 120° 

 81,4° 

 39,6° 

 20° 

1:1

Alu-Round profile with 30° lens 
LEDs type 3528

 12,20 

 7
,9

 
 6

 

 5 

 2
,1

0 

 120° 

 67,4° 

 42° 

 20° 

 6
 

 120° 

 81,4° 

 39,6° 

 20° 

1:1

Alu-Round profile with 30° lens 
LEDs type 5060

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev omar, stenskih slik, hodnikov, vitrin
• Samostojna svetilka

UPORABAUPORABA

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV 5

let

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

ALU ROUND
DODATKI

LP-MC-RO-WA 

 
cross section look LP-MC-RO-WA

20

32

102

102,35

AA

B B

10

5

204,
50

2

2x
 

3,
40

90°

2,70
1,95

SECTION B-B 
SCALE 2 : 1

Wykonać wg modelu CAD

Kształ rowka wykonać wg modelu CAD

1 2 3 4

A3
Nazwa części:

liczba szt.

Materiał

Data PodpisImię i nazwisko

Skala:

Obróbka
cieplna

Zatwierdził:

Kreślił:

Projekt.:

Nr. rys.:

1

ALU-Round_ramie_2_V2 LEDsON_13_AR_2_V2

2010-11

2:1

2010-11-11

LP-EC-R1
LP-EC-R3

LP-EC-R2
LP-EC-R4

LP-MC-R1

LP-MC-R2

LP-MC-R3

LP-AL-RO

LP-MC-RO-AA

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

ALU 
CORNER

LP-AL-SLW10

LP-EC-SLW10-H1, H2

APSLW10DP

 7
 

 36,6 

 3x 12,20 

 2,20 

 1
1,

10
 

 44,80 

 R
23

0 

ST2.2

8.
25

LP-MC-E1, E2

LP-EC-E1
LP-EC-E2

LP-AL-E2

AP1DP,
APRE2DP

SLW 10

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev večjih prostorov
• Samostojna svetilka

UPORABA

• Osvetlitev kuhinjskih pultov
• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev kaskad, polic in pohištva

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

POWER LINE
WIDE 80

ALU FLAT

LP-EC-PLW80

LP-AL-PLW80

APABPLW80DP

LP-AL-FL

AP1DP

  

LP-EC-FL1 LP-EC-FL2 LP-EC-FL3

LP-EC-FL4

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev večjih prostorov
• Glavna razsvetljava
• Samostojna svetilka

• Osvetlitev kuhinjskih pultov
• Notranja dekorativna razsvetljava
• Talna osvetlitev

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV 5

let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

LP-EC-SLW8-H2,H4

LP-EC-SLW8-H1,H3

LP-MC-SLW8LP-AL-SLW8

APABSLWDP

SLIM LINE 
WIDE 8

ALU
STAIR

    
  

LP-AL-ST
LP-EC-SR,SL

APSTDP,
AP1DP

APSTDM,
AP1DM

• Notranja dekorativna razsvetljava stopnic

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev kaskad, polic in pohištva

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

SLIM LINE
WIDE 15

POWER LINE
SLIM 30

LP-EC-SLW15-H1

LP-EC-SLW15-H2

LP-MC-SLW15
LP-AL-SLW15

APABSLWDP

LP-EC-PLS

LP-AL-PLS

APABPLSDP

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev kaskad, polic in 
   pohištva

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Glavna razsvetljava
• Samostojna svetilka

UPORABA

UPORABA

UPORABA

UPORABA

 

18,4±0,15

22,6
18

1,1

15
,6

6

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

SLIM LINE 
WIDE 20

ALU SWISS
15

    
  

LP-MC-SS-BAS

LP-AL-SS

APABSSDP

 2
8 

 20 

 2
0,

20
 

 23,20 

 2
4 

 2
,5

0 

 18,20 

 1
1,

50
 

1:1

 0
,1

7 

 
2,6

0  
2 

DETAIL A 
SCALE 4 : 1

 90° 

C

2 31 4

B

A

D

 

 
 

 
 

LP-EC-SLW20-H1

LP-AL-SLW20
LP-MC-SLW20

APSLW20DP

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev tal

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev večjih prostorov
• Glavna razsvetljava
• Samostojna svetilka

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

SLW20B
WALL 

INSTALLED

PL35 ONE 
SIDE

LIGHT OUTPUT

 27,90 

 18,20 

 2
3,

80
 

 23,1 

 22,25 

 2
8 

ST2.2x9.5

ST2.2

SLW20_EC

 36,15 

 8,20 

 2
3,

80
 

 18,20 

 2
7,

40
 

ST2.2ST2.2

ST2.2x9.5

SLW20_EC with Slim mounting profile

LP-AL-SLW20B

APSLW20DP

LP-AL-BAS

LP-EC-SLW20B-R,L LP-EC-BAS

 3
1,

20
 

 31 

 35 

 3
5 

 39,95 

ST2.2

PL35_Single Wall LED Lamp

 76,60 

 3
5 

 35  36,60 

 3
1,

20
 

 31 

 26,70 

 3
1 

ST2.2x9.5

ST2.2 ST2.2

PL35_Single Wall LED Lamp
with Mounting profile for SUPPLY

LP-AL-PL35S

LP-AL-BA,
LP-AL-BAS

LP-EC-BA-H1,
LP-AL-EC-BAS

APABPLDP,
APPLDP

 

LP-EC-PL35S

H1

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Stenska enosmerna razsvetljava
• Samostojna svetilka

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Stenska enosmerna razsvetljava
• Samostojna svetilka

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

ALU 
SQUERE

    
  

PL35 TWO
SIDE

LIGHT OUTPUT

 39,95 

 35 

 31 

 1
4,

90
 

 3
5  31 

 1
4,

90
 

ST2.2x9.5

ST2.2

PL35_Double Wall LED Lamp

 36,60 

 26,70 

 3
1 

 35 
 76,60 

 3
5 

 31  1
4,

90
 

 31 

 1
4,

90
 

ST2.2x9.5

ST2.2

ST2.2

LP-AL-PL35D

APABPLDP

LP-EC-PL35D

LP-EC-SQ-H1

LP-AL-SQ

APABSQDP

 2
4,

6 

 20 

 16,20 

 4
  8

,4
0 

 1
5,

2 

ST2.2

ST3.5x9.5

ALU-Square

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Stenska dvosmerna razsvetljava
• Samostojna svetilka
• Za stensko montažo glej sliki
   na 23. strani spodaj

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev pohištva
• Glavna razsvetljava
• Samostojna svetilka

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

LP-AL-BA,
LP-AL-BAS

LP-EC-BA-H1,
LP-AL-EC-BAS

5
let

5
let

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

WALL LED
LAMP

ALU GLASS
HAND RAIL

 2
7,

50
 

 33,8 

 22,55 

C

B

D

E

F

131

LP-EC-WLL-H1L,H1R

LP-AL-BA

LP-AL-GLS, GLB

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Zasenčena dvosmerna stenska razsvetljava 
• Samostojna svetilka

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev steklenih predelnih sten, zaščitnih stekel, ...

UPORABA

UPORABA

LP-AL-WLL

AP1DP

APABSLWDP

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

LP-GA-TRA (silikonsko tesnilo)

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

5
let

5
let

Led



26 27Led

ALUMINIJASTI LED PROFILI
NADGRADNI

ALUMINIJASTI LED PROFILI
VGRADNI

ALU STAIR 2
CARPET

    
  

ALU 
STAIR 2

LP-AL-ST2

APABSTR2ACM

APABSTR2DM

LP-RU-STR2

 

 

 

 

 

 

 

LP-EC-ST2-H1L,H1R

 25 

 7
,6

0 
 5

,9
0 

 5 
 6,20 

 1
0,

60
 

 3
5,

40
  4

6 

 20 

 20
 

 82,4 
 41,20 

 15,90 

 7
 

 8
,2

 

 6
 

 75° 

 12,15 

 1,90 

 60° 

 120°(led) 

 2
,1

0 

 R0,20 

 1
 

LP-AL-ST2C

LP-EC-ST2C-H1L,H1R

• Notranja dekorativna razsvetljava stopnic

• Notranja dekorativna razsvetljava stopnic

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

APABSTR2ACM

APABSTR2DM

LP-RU-STR2

5
let

5
let

RECESSED
SLIM LINE 7

RECESSED
SLIM LINE 15

LP-AL-RSL15

LP-EC-RSL15-H3,H4

24,5

17,5

3,5

12,2

13
,5 1
5

LP-AL-RSL7

AP1DM

LP-EC-RSL7-H3,H4

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev polic in pohištva

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev polic in pohištva
• Talna osvetlitev

UPORABA

3m

UPORABA

AP1DP

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV 5

let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
VGRADNI

ALU
WALL

    
  

RECESSED
POWER LINE 

35

LP-EC-RPLA

LP-EC-RPLA

LP-AL-RPLA,
LP-AL-RPL

APABPLDP,
APPLDP

Vgradnja v strop iz mavčnih oblog

LP-EC-WL-L
LP-EC-WL-R

LP-AL-WL

UPORABA

• Glavna stropna razsvetljava

UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava stopnišč in hodnikov
• Asimetrična porazdelitev svetlobe

UPORABA

UPORABA

AP1DP

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV 5

let

5
let

 2
4  3

3,
4 

 3
5 

 35 

 44 

 31 

 3
0,

20
 

ST2.2

ALUMINIJASTI LED PROFILI
VGRADNI

ALU
CEILING

RECESSED
POWER LINE 

SLIM 30

LP-EC-RPLS

APABPLSDP

LP-AL-RPLS

Nosilec za vgradnjo v spuščeni strop
LP-MC-RPLA

LP-AL-CE

APCEDP,
APABSLWDP

• Glavna razsvetljava hodnikov in večjih prostorov

• Glavna razsvetljava hodnikov in večjih prostorov
• Talna razsvetljava

UPORABA

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV 5

let

5
let

Led
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ALUMINIJASTI LED PROFILI
VGRADNI

RECESSED
SLIM LINE

WIDE 8

    
  UPORABA

• Notranja dekorativna razsvetljava
• Osvetlitev kaskad, polic in pohištva

UPORABA

RECESSED
SLIM LINE
WIDE 20

    
  

 2
8 

 23,20 

 20 

 2
0,

20
 

 2,60 

 34,20 

 5,50 

 18,20 

 2
4 

 2
,5

0 

1:1

 0
,1

7 

 
2,6

0  
2 

DETAIL A 
SCALE 4 : 1

 1
,3

0 
 0

,2
 

C

2 31 4

B

A

D

 
 
 

 

APSLW20DP

LP-EC-RSLW20-H1

UPORABA

• Glavna stropna razsvetljava

UPORABA

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

APABSLWDP

LP-EC-RSLW8-H4

LP-EC-RSLW8-H3

LP-AL-RSLW8

 

29,6

18,4
5,6 5,6

20

22,6

1,
3

8,
47

5,
75

5,
758,

47

5
let

5
let

ALUMINIJASTI LED PROFILI

RPLW
80

• Glavna stropna razsvetljava

UPORABA

3m HQ2mIP20PMMA ALU
CLICKUV

LP-AL-RPLW80

LP-EC-RPLW80

LP-LC-RPLW20

 

 

 

 

 

 

 

 

APABPLW80DP

5
let

VGRADNI

Led
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NAPAJALNIKI

•	 Ponujamo široko in celotno paleto napajalnikov za zunanji 
in notranji namen uporabe, v kateri so zajeti napajalniki 
različnih cenovnih skupin, dimenzij, karakteristik in priča-
kovanih življenjskih dob

•	 Vsi napajalniki ustrezajo evropskim direktivam ELECTRI-
CAL SAFETY (LVD) in ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
(EMC) ter so CE certificirani

•	 Za napajanje LED trakov se uporabljajo napajalniki s kon-
stantno izhodno napetostjo 
 

Garancija na napajalnike je veljavna in upravičena v kolikor:
•	 Napajalniki delujejo v predpisanem temperaturnem ob-

močju delovanja
•	 Niso izpostavljeni prenapetostnim šokom večjim od 1KV
•	 Se ob njihovem nameščanju upoštevajo proizvajalčeva 

navodila za montažo in priklop

NAPAJALNIKI

LPV-20
20W

LPV-35
35W

•	 Napajalnik za LED trakove
•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, 

preobremenitvijo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in sekundarju 
l=600mm

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, 
preobremenitvijo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in sekundarju 
l=600mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -300C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU UL1015 0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU UL1015 0,82mm2

MAKSIMALNA MOČ 20W

VHODNA NAPETOST 90-264VAC

TOK PRI VKLOPU 70A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-1,67A 12V, 0-0,84A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 81% pri 12V, 83% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI regulacija izhodne napetosti ni možna

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -300C ... +650C

VODNIKI NA PRIMARJU UL1015 0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU UL1007 1,31mm2

MAKSIMALNA MOČ 35W

VHODNA NAPETOST 90-264VAC

TOK PRI VKLOPU 55A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-3A 12V, 0-1,5A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 84% pri 12V, 85% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI regulacija izhodne napetosti ni možna

AC/N(Modra)
AC/L(Rjava)

17T ohišja

822-
3.6 53 +V(Rdeča)

T ohišja: Max temperatura ohišja

-V(Črna)

600 30 118
3.5

5.3

3.5

5.3

600 30

62

Splošni opis

Splošni opis

Tehnična skica

Tehnična skica

AC/N(Modra)
AC/L(Rjava) 26.5T ohišja

81

+V(Rdeča)
-V(Črna)

600 30

3.6

3.6

148
3.5

5.3

3.5

5.3

04

600 30

03

T ohišja: Max temperatura ohišja

LPV

2
leti

2
leti

UVOD

Led
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LPV-60
60W

LPV-100
100W

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, 
preobremenitvijo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in sekundarju  
l=600mm

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, 
preobremenitvijo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in sekundarju  
l=600mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -300C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU UL1015 0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU UL1007 1,31mm2

MAKSIMALNA MOČ 60W

VHODNA NAPETOST 90-264VAC

TOK PRI VKLOPU 60A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-5A 12V, 0-2,5A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 83% pri 12V, 86% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI regulacija izhodne napetosti ni možna

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -250C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU UL1015 0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU UL1007 1,31mm2

MAKSIMALNA MOČ 100W

VHODNA NAPETOST 90-264VAC

TOK PRI VKLOPU 75A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-8,5A 12V, 0-4,2A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 85% pri 12V, 88% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI regulacija izhodne napetosti ni možna

Splošni opis

Splošni opis

Tehnična skica

Tehnična skica

NAPAJALNIKI

600 30

3.6

3.6

162.5
3.5

5.3

3.5

5.3

5.24

600 30

23

81.5

51

T ohišja: Max temperatura ohišja

AC/N(Modra)
AC/L(Rjava) T ohišja +V(Rdeča)

-V(Črna)

AC/N(Modra)
AC/L(Rjava) +V(Rdeča)

-V(Črna)

LPV

LPV-150
150W

•	 Napajalnik za LED trakove
•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, 

preobremenitvijo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na na primarju in sekundarju  
l=600mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -250C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2,08mm2

MAKSIMALNA MOČ 150W

VHODNA NAPETOST 180-305VAC

TOK PRI VKLOPU 60A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-10A 12V, 0-6,3A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 87% pri 12V, 89% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI regulacija izhodne napetosti ni možna

Splošni opis Tehnična skica

NAPAJALNIKI

AC/N(Modra)
AC/L(Rjava) +V(Rdeča)

-V(Črna)

LPV

2
leti

2
leti

2
leti

Led
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HLG-40
40W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme)	  
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 3x0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SVT 2x0,82mm2 + UL2517 2x0,82mm2 
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 40W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 50A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-3,33A 12V, 0-1,67A 24V  (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 86,5% pri 12V, 88% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 22-27V pri 24V*

Splošni opis

LastnostiTehnična skica

300 20±

300 20±

FG     (Zelena/Rumena)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

AC/N( Modra)

AC/N( Modra)

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

300 20±

300 20±

-V(Črna)

-V(Črna)

+V(Rdeča)

+V(Rdeča)

Io Vo
ADJ ADJ

9.6

9.6

11 .9

11 .9

147 .2

147 .2

171

171

300 20±

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

9.6

11 .9 147 .2
171

-V(Črna)
+V(Rdeča)

DIM-(Bela)
DIM+(Modra)

ψ ×4.2 4PL

300 20±

A Type:(HLG-40H-_A)

Blank:(HLG-40H)

B Type:(HLG-40H-_B)

NAPAJALNIKI
HLG

NAPAJALNIKI

* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A

5
let

Led
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HLG-60
60W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 3x0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SVT 2x0,82mm2 + UL2517 2x0,82mm2 
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 60W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 55A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 24V

IZHODNI TOK 0-2,5A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 89,5% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 22-27V pri 24V*

Splošni opis

Lastnosti Tehnična skica

300 20±

ψ ×4.2 4PL

300 20±

Io Vo
ADJ ADJ

9.6

11 .9 147 .2
171

300 20±

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

9.6

11 .9 147 .2
171

-V(Črna)
+V(Rdeča)

-V(Črna)
+V(Rdeča)

DIM-(Bela)
DIM+(Modra)

ψ ×4.2 4PL

300 20±

A Type:(HLG-60H-_A)

B Type:(HLG-60H-_B)

Blank:(HLG-60H)

300 20±

ψ ×4.2 4PL

300 20±

-V(Črna)
+V(Rdeča)

9.6

11 .9 147 .2
171

NAPAJALNIKI
HLG

HLG-80
80W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm 

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 3x0,82mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SVT 2x0,82mm2 + UL2517 2x0,82mm2 

(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 80W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 55A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-5A 12V, 0-3,4A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 88% pri 12V, 90,5% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 22-27V pri 24V*

Splošni opis

LastnostiTehnična skica

300 20±

195.6

171.812

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±

+V (Rdeča)
-V (Č r n a )

300 20±

195.6

171.812

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±
+V (Rdeča)
-V (Črna)

Io 
A DJ .

Vo  
A DJ .

300 20±

195.6

171.812

9.6

-V(Črna)
+V(Rdeča)

DIM-(Bela)
DIM+(Modra)

ψ ×4.2 4PL

300 20±

B Type:(HLG-80H-_B)

A Ty pe:(HLG -8 0H-_A)

Blank:(HLG-80H)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

NAPAJALNIKI
HLG

* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A

5
let

5
let

Led
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HLG-100
100W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2 
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 100W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 60A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 24V

IZHODNI TOK 0-4A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 93% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 22-27V pri 24V*

Splošni opis

Lastnosti Tehnična skica

300 20±

300 20±
FG     (Zelena/Rumena)

220

220

196

196

AC/L( Rjava)
AC/N(Modra)

12

12

9.6

9.6

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

300 20±

300 20±

+V (Rdeča)

+V (Rdeča)

-V(Črna)

-V(Črna)

FG     (Zelena/Rumena)
AC/L( Rjava)
AC/N(Modra)

Vo  
A DJ.

Io 
A DJ.

300 20±

220

19612

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±

+V (Rdeča)

DIM+(Modra)

-V(Črna)

DIM-(Bela)

B Ty pe :(HLG -10 0H-_B)

�

A Type:(HLG -100H-_ A)

Bla nk :(HLG-10 0H)

FG     (Zelena/Rumena)

AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

NAPAJALNIKI
HLG

HLG-120
120W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2

(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 120W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 60A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-10A 12V, 0-5A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 92% pri 12V, 93% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 22-27V pri 24V*

Splošni opis

LastnostiTehnična skica

300 20±

300 20±

FG     ( Zelen/Rumena)

FG     ( Zelen/Rumena)

220

220

196

196

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

AC/N (Modra)

AC/N (Modra)

12

12

9.6

9.6

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

300 20±

300 20±

+V (Rdeča)

+V (Rdeča)

-V(Črna)

-V(Črna)

Vo 
A DJ.

Io 
A DJ.

300 20±

220

19612

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±

+V (Rdeča)

DIM+(Modra)

-V(Črna)

DIM-(Bela)FG     ( Zelen/Rumen)
AC/L(Rjav)
AC/N (Modra)

B Type:(HLG-1 20H-_B)

A Type:(HLG-120 H-_A)

Bla nk :(HLG -1 20H)

NAPAJALNIKI
HLG

* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A

5
let

5
let

Led
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HLG-150
150W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm 

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2 
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 150W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 65A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-12,5A 12V, 0-6,3A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 91,5% pri 12V, 93% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 22-27V pri 24V*

Splošni opis

Lastnosti Tehnična skica

300 20±

300 20±

FG     (Zelen/Rumena)

FG     (Zelen/Rumena)

228

228

204

204

AC/L( Rjava)

AC/L( Rjava)

AC/N(Modra)

AC/N(Modra)

12

12

9.6

9.6

ψ ×4.2 4PL

ψ 4.2 4PL×

300 20±

300 20±

+V(Rdeča)

+V(Rdeča)

-V(Črna)

-V(Črna)

300 20±

228

20412

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±

+V(Rdeča)
-V(Črna)

FG     (Zelen/Rumena)
AC/L( Rjava)
AC/N(Modra)

DIM+(Modra)
DIM-(Bela)

B Ty pe :(HLG -150 H-_ B)

Vo  
A DJ.

Io 
A DJ.

A Type:(HLG-1 50H-_A)

Bla nk :(HLG-150 H)

NAPAJALNIKI
HLG

HLG-185
185W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2

(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 185W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 65A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-13A 12V, 0-7,8A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 91,5% pri 12V, 93,5% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 22-27V pri 24V*

Splošni opis

LastnostiTehnična skica

300 20±

300 20±

FG     (Zelen/Rumena)

FG     (Zelen/Rumena)

2x2,08mm2

2x2,08mm2

3x0,82mm2

3x0,82mm2

228

228

204

204

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

AC/N( Modra)

AC/N( Modra)

12

12

9.6

9.6

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

300 20±

300 20±

+V(Rdeča)

+V(Rdeča)

-V(Črna)

-V(Črna)

300 20±

3x0,82mm2

228

20412

9.6

ψ ×4.2 4PL

300 20±

+V (Rdeča)
-V(Črna)

FG     (Zelen/Rumena)
AC/L(Rjava)
AC/N( Modra)

2x0,82mm2

2x2,08mm2

DIM+(Modra)
DIM-(Bela)

B Type:(HLG-185H-_B)

Vo 
A DJ.

Io 
A DJ.

A Type:(HLG-185H-_A)

Blank:(HLG-185H)

NAPAJALNIKI
HLG

* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A

5
let

5
let

Led
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HLG-240
240W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju  l=300mm 

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2  
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 240W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 75A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-16A 12V, 0-10A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 90% pri 12V, 93% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 11,20-12,80V pri 12V, 22,40-25,60V pri 24V*

Splošni opis

Lastnosti Tehnična skica

244.2

244.2

220.2

220.2

12

12

9.6

9.6

+V(Rdeča)

+V(Rdeča)

-V(Črna)

-V(Črna)
300 20±

300 20±
FG       (Zelen/Rumena)

FG       (Zelen/Rumena)

FG       (Zelen/Rumena)

8.83
8.83

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

AC/N(Modra)

AC/N(Modra)

AC/N(Modra)

9.4
9.4

9.4
9.4

2.43
2.43

86
86

300 20±

300 20±

244.2
220.212

9.6

+V(Rdeča)
-V(Črna)

DIM-(Bela)
DIM+(Modra)

B Type:(HLG-240H-_B)

300 20±

8.83

4.9
4.9

2.43
86

300 20±

A Type:(HLG-240H-_A)

Vo
ADJ.

Io
ADJ.

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

ψ ×4.2 4PL

Blank:(HLG-240H)

NAPAJALNIKI
HLG

HLG-320
320W

•	 Napajalnik za LED trakove: 
A verzija – možnost regulacije 
s pomočjo vgrajenega poten-
ciometra 
 
B verzija – možnost regulacije 
s pomočjo signala (1-10VDC, 
PWM, ohmsko breme) 
 
BLANK verzija – brez možnosti 
nastavitve izhodne napetosti 

•	 Napajalnik je zaščiten pred 
pregrevanjem, preobremenitvi-
jo, kratkim stikom ter praznim 
tekom

•	 Dolžina vodnika na primarju in 
sekundarju l=300mm

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -400C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU SJTW 2x2,02mm2

VODNIKI NA SEKUNDARJU SJTW 2x2,02mm2 + SJTW 2x0,82mm2 
(samo za B verzijo)

MAKSIMALNA MOČ 320W

VHODNA NAPETOST 90-305VAC

TOK PRI VKLOPU 70A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-22A 12V, 0-13,34A 24V (za A verzijo)

MAKSIMALNI IZKORISTEK 91% pri 12V, 94% pri 24V (za A verzijo)

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,5V pri 12V, 21-26V pri 24V*

Splošni opis

LastnostiTehnična skica

FG       (Zelen/Rumena)

FG       (Zelen/Rumena)

AC/L(Rjava)

AC/L(Rjava)

A Type:(HLG-320H-_A)

Blank:(HLG-320H)

AC/N(Modra)

AC/N(Modra)

3x0,82mm2

3x0,82mm2

300 20±

300 20±

13.4

13.4

8.9

8.9

17
17

04
04

09
09

225.2

225.2

252

252

17
17

Io
ADJ.

Vo
ADJ.

2x2,08mm2

2x2,08mm2

300 20±

300 20±

-V(Črna)

-V(Črna)

+V(Rdeča)

+V(Rdeča)

ψ ×4.5 4PL

ψ ×4.5 4PL

8.34
8.34

FG       (Zelen/Rumena)
AC/L(Rjava)
AC/N(Modra)

B Type:(HLG-320H-_B)

-V(Črna)
+V(Rdeča)
DIM-(Bela)
DIM+(Modra)

3x0,82mm2

300 20±

13.4
8.9

17
04 09

225.2
252

17
2x2,08mm2

2x0,82mm2

8.34

300 20±

ψ ×4.5 4PL

NAPAJALNIKI
HLG

* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A* regulacija izhodne napetosti je možna le pri verziji A

5
let

5
let

Led
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NAPAJALNIKI NAPAJALNIKI
SP

SP-150
150W

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom 
•	 Aktivno hlajenje - glasnost 10dB

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -100C ... +550C

VODNIKI NA PRIMARJU brez vodnikov

VODNIKI NA SEKUNDARJU brez vodnikov

MAKSIMALNA MOČ 150W

VHODNA NAPETOST 85-264VAC

TOK PRI VKLOPU 45A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-12,5A 12V, 0-6,3A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 84% pri 12V, 85% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 11,40-13,20V pri 12V, 22,80-26,40V pri 24V

Splošni opis

Tehnična skica

3
leta

Led
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NAPAJALNIKI
SP
NAPAJALNIKI

SP-200
200W

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -100C ... +600C

VODNIKI NA PRIMARJU brez vodnikov

VODNIKI NA SEKUNDARJU brez vodnikov

MAKSIMALNA MOČ 200W

VHODNA NAPETOST 85-264VAC

TOK PRI VKLOPU 40A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-16,7A 12V, 0-8,4A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 79% pri 12V, 83% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 11,40-13,20V pri 12V, 22,80-26,40V pri 24V

NAPAJALNIKI
SP

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -200C ... +700C

VODNIKI NA PRIMARJU brez vodnikov

VODNIKI NA SEKUNDARJU brez vodnikov

MAKSIMALNA MOČ 240W

VHODNA NAPETOST 88-264VAC

TOK PRI VKLOPU 40A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-20A 12V, 0-8A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 86% pri 12V, 88% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,00-14,00V pri 12V, 20,00-28,00V pri 24V

SP-240
240W

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom 
•	 Aktivno hlajenje - glasnost 10dB

Splošni opis

Tehnična skica

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom 
•	 Aktivno hlajenje - glasnost 10dB

Splošni opis

Tehnična skica

8 2

1

4

3

6

5

7

14max.

20.25 150

190

direction

20.25 150

5.21

5.9

5.34

5.21
52 05

5.14

5.48

5.06

44

39
52

20
49.5

133
139.5

159.5

3
leta

3
leta

Led
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NAPAJALNIKI
SP

SP-320
320W

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -200C ... +650C

VODNIKI NA PRIMARJU brez vodnikov

VODNIKI NA SEKUNDARJU brez vodnikov

MAKSIMALNA MOČ 320W

VHODNA NAPETOST 88-264VAC

TOK PRI VKLOPU 40A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-25A 12V, 0-13A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 86% pri 12V, 87% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,00-13,20V pri 12V, 20,00-26,40V pri 24V

NAPAJALNIKI
SP

SP-480
480W

TA – TEMPERATURNO OBMOČJE DELOVANJA -200C ... +600C

VODNIKI NA PRIMARJU brez vodnikov

VODNIKI NA SEKUNDARJU brez vodnikov

MAKSIMALNA MOČ 480W

VHODNA NAPETOST 85-264VAC

TOK PRI VKLOPU 40A 230VAC

IZHODNA NAPETOST 12/24V

IZHODNI TOK 0-43A 12V, 0-22A 24V

MAKSIMALNI IZKORISTEK 85% pri 12V, 87% pri 24V

REGULACIJA IZHODNE NAPETOSTI 10,80-13,20V pri 12V, 22,00-27,60V pri 24V

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom 
•	 Aktivno hlajenje - glasnost 10dB

Splošni opis

Tehnična skica

•	 Napajalnik je zaščiten pred pregrevanjem, preobremenitvijo in kratkim stikom 
•	 Aktivno hlajenje - glasnost 10dB

Splošni opis

331

5.9
8

5

LED

+V ADJ.

4-M4 L=5mm

5-M3 L=3mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27.5
19

177.5
0515.23

117.5

15

61

01
59 05

5.23
5.73

5.05
511

48.7

7.63

32.5 150
215

6-M4 L=5mm

52 05

14 max.
Air flow

direction

3

ADJ.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

CN512
1

6
5
4

9.
25

11

31216
278

direction

4-M4

21

11
.5

31216

1.5

34
721
98

91

06
5.33

4.52
8.8

Tehnična skica

3
leta

3
leta
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KRMILNIKI, OJAČEVALCI, STIKALA KRMILNIKI, OJAČEVALCI, STIKALA

OJAČEVALEC 
RGB

3 KANALNI

KRMILNIK
RF

BEL

ON/OFF
STIKALO +
DIMMER

ZA PROFIL

KRMILNIK RF
RGB ČRN

KRMILNIK RF
RGB BEL

•	 Ojačevalec se uporablja, kadar želimo priklopiti LED trak, ki je 
večje moči kot jo dopušča krmilnik

•	 Lahko se uporabi za RGB ali enobravni LED trak
•	 Obvezna uporaba napajalnika in krmilnika skupaj

•	 Krmilnik se uporablja, če želimo enobarvnemu LED traku 
spreminjati nivo svetilnosti

•	 Obvezna uporaba napajalnika

•	 Krmilnik se uporablja, če želimo RGB LED traku spreminjati barv-
no svetlobe in nivo svetilnosti

•	 Obvezna uporaba napajalnika

•	 Stikalo z dimmerjem se lahko vgradi v vsak aluminijasti profil iz 
kataloga in omogoča vklop-izklop in spreminjanje nivoja svetilno-
sti LED traku

•	 Obvezna uporaba napajalnika

•	 Krmilnik se uporablja, če želimo RGB LED traku spreminjati barvo 
svetlobe in nivo svetilnosti

•	 Obvezna uporaba napajalnika

Koda izdelka RGBR40306RFA1

Delovna napetost 12-24VDC

Delovni tok 3x5A

Skupna moč 180/360W

Dimenzije krmilnika 165x39x26mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Koda izdelka RGBC40306RFA1

Delovna napetost 5-24VDC

Delovni tok 3x6A

Skupna moč 90/432W

Dimenzije krmilnika 127x52x19mm

Delovna tempratura -350C ... +550C

Domet daljinskega uprav. 20m

Število programov 8

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (8 korakov)

Koda izdelka WHC20225RFA1

Delovna napetost 12-24VDC

Delovni tok 2x5A

Skupna moč 120/240W

Dimenzije krmilnika 167x52x24mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Domet daljinskega uprav. 20m

Število programov 10

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (8 korakov)

Koda izdelka 62399610

Delovna napetost 12-24VDC

Delovni tok 2x5A

Skupna moč 120/240W

Dimenzije krmilnika 167x52x24mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Domet daljinskega uprav. 20m

Število programov 10

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (8 korakov)

Koda izdelka RGBC30236RFA1

Delovna napetost 12-24VDC

Delovni tok 3x6A

Skupna moč 216/432W

Dimenzije krmilnika 167x52x24mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Domet daljinskega uprav. 20m

Število programov 10

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (8 korakov)

Splošni opis

Splošni opis

Splošni opis Splošni opis

Splošni opis

Podatki

Podatki

PodatkiPodatki

Podatki

DIMMER
PUSH

BUTTON

•	 DIMMER PUSH BUTTON uporabimo, kadar želimo vklapljati/ 
izklapljati in spreminjati nivo svetilnosti enobarvnega LED traku z 
navadno tipko (NO)

•	 Obvezna uporaba napajalnika

Koda izdelka LXTIPKA1/05A

Delovna napetost 12-24VDC

Delovni tok 5A

Skupna moč 60/120W

Dimenzije krmilnika 35x35x15mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (10 korakov)

Splošni opis

Podatki

Led
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KRMILNIKI, OJAČEVALCI, STIKALA

IR
STIKALO

•	 IR stikalo ima dva načina delovanja: 
1. Kadar je predmet v dosegu zaznavanja, se senzor vključi. Ko je 
predmet izven dosega zaznavanja, se senzor izključi 
2. Kadar je predmet prvič v dosegu zaznavanja, se senzor vključi. 
Ko je predmet drugič v dosegu zaznavanja, se senzor izključi

Koda izdelka 5013342

Delovna napetost 12-24VDC

Skupna moč 15/30W

Dimenzije krmilnika 63x16x12mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Domet IR 10cm

Dolžina kabla 1,5m

Splošni opis

Podatki

PRILOGA

Wi-Fi
KRMILNIK

•	 Wi-Fi krmilnik uporabljamo za krmiljenje RGB in enobarvnih LED 
trakov s pomočjo pametnih telefonov

•	 Deluje na iOS in Android platformi
•	 Obvezna uporaba napajalnika

Koda izdelka RGBW40245WIFI

Delovna napetost 5-24VDC

Delovni tok 4x5A

Skupna moč 90/432W

Dimenzije krmilnika 127x52x19mm

Delovna temperatura -350C ... +550C

Domet daljinca 20m

Število programov 8

Nastavitev osvetljenosti 5-100% (8 korakov)

Splošni opis

Podatki

Pojem IP zaščita pojasnjuje odpornost izdelka na prah, trdne delce, vlago in vodo. V kolikor pri izdelku IP zaščita ni podana, se 
smatra, da ima izdelek zaščito stopnje IP20.

IP ZAŠČITA

IP OPIS
Druga številka IP zaščite pojasnjuje odpornost izdelka na vlago in vodo

IPx0 brez zaščite

IPx1 zaščita pred vertikalnim kapljanjem vode oziroma kondenzacijo

IPx2 zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 15 stopinj od vertikale

IPx3 zaščita pred direktnim škropljenjem z vodo do 60 stopinj od vertikale

IPx4 zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri - vstopna količina vode je omejena

IPx5 zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz vseh smeri - vstopna količina vode je omejena

IPx6 zaščita pred nizkotlačnimi curki vode (uporaba na ladijski palubi) - vstopna količina vode je omejena

IPx7 zaščita pred efektom potopitve v vodo med 15cm in 100cm

IPx8 zaščita pred potopitvijo pod tlakom za daljši čas

IP OPIS
Prva številka IP zaščite pojasnjuje odpornost izdelka na prah in trdne delce

IP0x brez zaščite

IP1x zaščita pred trdnimi delci do velikosti 50mm oz. neželjenim dotikom z roko

IP2x zaščita pred trdnimi delci do 12mm oz. dotikom s prsti

IP3x zaščita pred trdnimi delci do 2,5mm (orodja in žice)

IP4x zaščita pred trdnimi delci do 1mm (fina orodja in žice)

IP5x zaščita pred omejeno količno prahu (brez škodljivih usedlin)

IP6x popolna zaščita pred prahom

IP X X

Led

IP ZAŠČITA IZDELKA
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PROFIL / LED TRAK
IP20 

4,8W/m
IP20  

7,2W/m
IP20  

9,6W/m
IP20  

14,4W/m
IP20  

19,2W/m
IP20  

31,68W/m
IP20-RGB 
14,4W/m

SLIM LINE 7 • • • • •

SLIM LINE 15 • • • • • • •

ALU-45 • • • • • • •

POWER LINE 35 • • • • • • •

ALU ROUND • • • • • • •

SLW 10 • • • • • • •

ALU CORNER • • • • • • •

POWER LINE 
WIDE 80

• • • • • • •

ALU FLAT • • • • • •

ALU STAIR • • • • • • •

SLIM LINE 
WIDE 8

• • • • • • •

SLIM LINE 
WIDE 15

• • • • • • •

POWER LINE 
SLIM 30

• • • • • • •

ALU SWISS 15 • •

SLIM LINE 
WIDE 20

• • • • • • •

SLW20B WALL 
INSTALLED

• • • • • • •

PL35 ONE SIDE 
LIGHT OUTPUT

• • • • • • •

PL35 TWO SIDE 
LIGHT OUTPUT

• • • • • • •

ALU SQUERE • • • • • • •

WALL LED 
LAMP

• • • • •  (spodaj) • •

ALU GLASS 
HAND RAIL

• • • • • •

ALU STAIR 2 • • • • • • •

ALU STAIR  2 CARPET • • • • • • •

RECESSED SLIM 
LINE 7

• • • • • •

RECESSED SLIM 
LINE 15

• • • • • • •

RECESSED POWER 
LINE 35

• • • • • • •

RECESSED ALU WALL • • • • • •

ALU CEILING • • • • • • •

RECESSED POWER 
LINE SLIM 30

• • • • • • •

RECESSE SLIM 
LINE WIDE 8

• • • • • • •

RECESSED SLIM 
LINE WIDE 20

• • • • • • •

RPLW 80 • • • • • • •

PROFIL / LED TRAK
IP65 

4,8W/m
IP65  

7,2W/m
IP65 

9,6W/m
IP65 

14,4W/m
IP65

19,2W/m
IP65 

31,68W/m
IP65  

7,68W/m
IP65 – RGB 
14,4W/m

SLIM LINE 7 • • • • •

SLIM LINE 15 • • • • • •

ALU-45 • • • • • •

POWER LINE 35 • • • • • • •

ALU ROUND • • • • • •

SLW 10 • • • • • • •

ALU CORNER • • • • • •

POWER LINE 
WIDE 80

• • • • • • •

ALU FLAT • • • • •

ALU STAIR • • • • • •

SLIM LINE 
WIDE 8

• • • • • • •

SLIM LINE 
WIDE 15

• • • • • • •

POWER LINE 
SLIM 30

• • • • • • •

ALU SWISS 15

SLIM LINE 
WIDE 20

• • • • • • •

SLW20B WALL 
INSTALLED

• • • • • • •

PL35 ONE SIDE 
LIGHT OUTPUT

• • • • • • •

PL35 TWO SIDE 
LIGHT OUTPUT

• • • • • • •

ALU SQUERE • • • • • • •

WALL LED 
LAMP

• • • • • (spodaj) • •

ALU GLASS 
HAND RAIL

• • • • •

ALU STAIR 2 • • • • • (zgoraj) • •

ALU STAIR  2 CARPET • • • • • (zgoraj) • •

RECESSED SLIM 
LINE 7

• • • • •

RECESSED SLIM 
LINE 15

• • • • • •

RECESSED POWER 
LINE 35

• • • • • • •

RECESSED ALU WALL • • • •

ALU CEILING • • • • • • •

RECESSED POWER 
LINE SLIM 30

• • • • • • •

RECESSE SLIM 
LINE WIDE 8

• • • • • • •

RECESSED SLIM 
LINE WIDE 20

• • • • • • •

RPLW 80 • • • • • • •

PRILOGA PRILOGA
TABELA LED PROFILOV IN TRAKOV TABELA LED PROFILOV IN TRAKOV

Led
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PRILOGA
DIMENZIONIRANJE NAPAJALNIKOV IN VODNIKOV

PRILOGA
NAPETOST NA LED TRAKU IN PRIPOROČILA PRI MONTAŽI

DIMENZIONIRANJE NAPAJALNIKOV

DIMENZIONIRANJE DOLŽINE VODNIKOV

Primer določanja ustreznega napajalnika:
•    Želimo uporabiti trak LEDXLSND51260WW, TRAK LED IP20 14,4W/M WW z dolžino. Torej P

LED
=14,4W/m, l=4m 

•    Najprej preverimo napajalno napetost LED traku. Predmetni trak je 12V, zato moramo uporabiti 12V napajalnik
•    Nato določimo moč napajalnika
				  
		  PRIMER IZRAČUNA 
		  (1) splošna enačba za izračun
		  P=P

LED 
* l * 1,2 

		  (2) praktični primer 
		  P=14,4W/m * 4m * 1,2 = 69,12W

	 P...........................moč napajalnika v W
	 P

LED 
......................moč led traku na meter dolžine v W/m

	 l...........................dolžina led traku v m

Moč napajalnika mora biti vsaj 69,12W. Našemu izračunu torej ustrezajo napajalniki: HLG-80-12 ali LPV-100-12

Za povezavo med napajalnikom in LED trakom priporočamo finožične bakrene izolirane vodnike preseka 0,5-0,75mm2

 
Primer določanja maksimalne dolžine vodnika:
•    Želimo uporabiti trak LSND51260CW, TRAK LED IP20 14,4W/M CW z dolžino 3m. l = 3m
•    Z izračunom v odseku DIMENZIONIRANJE NAPAJALNIKOV smo ugotovili, da je najprimernejši napajalnik HLG-80-12 ali  
•    LPV-100-12. Izberemo napajalnik HLG-80-12. Glej opombo 1
•    Uporabiti želimo bakreni vodnik 0,5mm2. D = 0,5mm2

•    Iz tabele našega LED traku razberemo, da je C = 1,2A/m
 
		  PRIMER IZRAČUNA 
		  (1) splošna enačba za izračun 
		  MDV = 28 * D * ( Umax - Uželjena ) / ( C * I )

	 MDV.....................maksimalna dolžina vodnika v m
	 D..........................presek vodnika v mm2

	 Umax...................maksimalna napetost, ki jo lahko nastavimo na napajalniku v V 
	 Uželjena	..............željena napetost, ki jo želimo imeti na začetku LED traku (Umax > Uželjena) 
	 C...........................tok v LED traku v A/m.  Podatek razberemo iz tabele za posamezni LED trak
	 l ...........................celotna dolžina linije LED traku v m, ki jo želimo priklopiti na napajalnik

		  PRIMER IZRAČUNA 
		  (2) praktični primer 

		  MDV = 28 * 0,5 * (13,5 – 12) / (1,2 * 3) = 5,83m

Maksimalna dolžina vodnika s presekom 0,5mm2 med napajalnikom HLG-80-12 in LED trakom LEDXLSND51260CW, TRAK LED 
IP20 14,4W/M CW z dolžino 3m je 5,83m. Teza velja ob predpostavki, da je uporabljen bakren vodnik s specifično prevodnostjo 
56 Sm/mm2. Velja za enostransko napajanje.

OPOMBE
1. Poglej v tabelo za napajalnike. Napajalnik HLG-80-12 serije A ima možnost nastavitev maksimalne izhodne napetosti 13,5V, napajalnik LPV -100-12 pa nima 
možnosti nastavitve izhodne napetosti. Zato raje izberemo napajalnik HLG-80-12, saj z njim lahko zagotovimo nazivno napetost na LED traku in posledično boljše 
izkoristke LED traku pri sevanju svetlobnega toka

2. Željena napetost naj bo čim bližje 12V pri 12V trakovih oz. 24V pri 24V trakovih. Pri 12V traku naj bo željena napetost vedno v intervalu Umax > Uželjena > 7V, pri 
24V traku pa Umax > Uželjena > 14V

•   LED trak vedno priklapljamo na enosmerno napetost 12V ali 24V (odvisno od vrste LED traku – glej tabelo pri posameznem LED 	
     traku)
•   Pri priklopu upoštevajte polariteto. Napačna polariteta napajanja lahko trajno poškoduje izdelek!
•   Električno povezavo ustvarimo s spajkanjem bakrenega vodnika (priporočeno max.) 2x0,75mm2 na okrogle neizolirane dele 
     traka označene s (+/-). Pri spajkanju upoštevajte, da je najdaljši dovoljeni čas spajkanja <10s, in da spajkalnik ne oddaja višje 
     temperature kot <260°C
•   Za rezanje LED traku na določeno dolžino uporabljajte škarje
•   Montaža LED traku se izvaja z na hrbtni strani nameščenim obojestranskim samolepljivim trakom. Pred lepljenjem LED traku 
     na površino se prepričajte, da je površina čista, brez maščob, silikonov ali drugih umazanih ali mastnih delcev. Pri lepljenju se 
     vezje ne sme poškodovati ali prekiniti
•   Življenjska doba LED trakov se ob slabi in neustrezno izvedeni inštalaciji zaradi nezadostnega odvajanja toplote zmanjša tudi 
     do 70% 
•   LED trak IP65 minimalni radij za montažo naj bo večji od 10cm
•   LED trak IP20 minimalni radij za montažo naj bo večji od 4cm
•   Ščitite LED trak pred mehanskimi poškodbami in obremenitvami
•   Montažo LED traku, napajalnikov in profilov lahko izvaja samo za to usposobljena oseba v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 
     standardi
•   Neuravnotežen padec napetosti lahko povzroči nevarne preobremenitve ali poškodbe LED traku
•   Pri nameščanju na kovinske površine je potrebno paziti na kratek stik, kar preprečimo z montažo termoskrčne cevi na levem
     in desnem koncu LED traku
•   Kadar potrebujete višjo zaščitno stopnjo termoskrčno cev pred termično obdelavo zaliJte s silikonom
•   Garancija za LED trak velja le ob upoštevanju predmetnih priporočil

Za povezavo med napajalnikom in LED trakom priporočamo finožične bakrene izolirane vodnika preseka 0,5-0,75mm2

      
Primer izračuna napetosti na začetku LED traku:
•    Želimo uporabiti trak LEDXLSND51260CW, TRAK LED IP20 14,4W/M CW z dolžino 3m. l = 3m
•    Z izračunom v odseku DIMENZIONIRANJE NAPAJALNIKOV smo ugotovili, da je najprimernejši napajalnik HLG-80-12 ali 
•    LPV-100-12. Izberemo napajalnik HLG-80-12. Glej opombo(1) pri podpoglavju dimenzioniranje dolžine vodnikov
•    Uporabiti želimo bakreni vodnik 0,5mm2. D = 0,5mm2

•    Iz tabele našega LED traka razberemo, da je C = 1,2A/m

		  PRIMER IZRAČUNA 
		  (1)  splošna enačba za izračun 
		  Utrak = Umax – ( DV * C * l ) / ( 28  * D ) 

	 Utrak............napetost na začetku LED traku v V 
	 Umax .......... maksimalna napetost, ki jo lahko nastavimo na napajalniku. Glej opombo(2) pri podpoglavju dimenzioniranje	
		          dolžine vodnikov v V 
	 DV ................dolžina vodnika v m
	 D ..................presek vodnika v mm2

	 C ...................tok v LED traku v A/m.  Podatek razberemo iz tabele za posamezni LED trak
	 l ....................celotna dolžina linije LED traku v m, ki jo želimo priklopiti na napajalnik

		  PRIMER IZRAČUNA 
		  (2) praktični primer 

		  Utrak = 13,5 – (5,83 * 1,2 * 3) / (28 * 0,5) = 12V

Napetost na začetku 3m kosa LED traku LEDXLSND51260CW, TRAK LED IP20 14,4W/M CW v primeru uporabe napajalnika HLG-80-
12 in njegovi nastavitvi izhodne napetosti na 13,5V ter dolžini vodnika med napajalnikom in LED trakom 5,83m je 12V. Teza velja ob 
predpostavki, da je uporabljen bakren vodnik s specifično prevodnostjo 56 Sm/mm2. S podatkom o napetosti si lahko pomagamo 
pri približnem izračunu svetlobnega toka v odvisnosti od napetosti na samem LED traku (glej tabelo str. 60).

NAPETOST NA ZAČETKU LED TRAKU

PRIPOROČILA PRI MONTAŽI LED TRAKOV

Le
d

Le
d
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PRILOGA
TABELI NAPETOSTI IN IZKORISTKA SVETLOBNEGA TOKA

PRILOGA
LEGENDA IKON

LED TRAKOVI ALU PROFILI NAPAJALNIKI

CE – izdelano v skladu s standardi  (1*)12V enosmerna napajalna napetost     Nadgradna montaža	

RoHS – izdelano v skladu s standardom 
RoHS 2002/95/EC

24V enosmerna napajalna napetost     Vgradna montaža

ENEC – izdelanov skladu z ENEC 
standardom

IP20 - IP zaščita Difuzor iz PMMA

EMC – izdelano v skladu s standardi (2*)IP65 - IP zaščita Mat ali prosojni difuzor

CV – Konstantna izhodna napetost3,3cm  - Minimalna dolžina reza Montaža difuzorja na klik

LED indikator za prikaz delovanja4,5cm  - Minimalna dolžina reza UV zaščita

Samodejna vzpostavitev delovanja po 
odpravi razloga za nedelovanje

5,0cm  - Minimalna dolžina reza Eloksiran aluminij

Električni razred I10,0cm - Minimalna dolžina reza Odlično odvajanje toplote

Električni razred II60 - Število svetlečih diod na meter Dolžina 2m

100% full load burn test90 - Število svetlečih diod na meter Dolžina 3m

Izdelek je lahko nameščen na manj gorljive 
površine

120 - Število svetlečih diod na meter

IP20 stopnja zaščite

Možnost montaže na pohištvo

240 - Število svetlečih diod na meter

Visoka kakovost

Samostojen izdelek, ki je lahko nameščen 
samostojno izven svetila in ne potrebuje dod. 
ohišja

132 - Število svetlečih diod na meter

Garancija 5 let

Izhodna napetost ne presega 50V(C.V.)-70V 
(C.C.). Napajalnik je izoliran od omrežne 
napetosti

Stopnja zaščite IP67Zatemnevanje s PWM krmilniki

Stopnja zaščite IP20
Priporočena dolžina 5m LED traku z 
enostranskim napajanjem (12VDC)

IP65 (A verzija), 
IP67 (B in BLANK verzija)

Priporočena dolžina 6m LED traku z 
enostranskim napajanjem (24VDC)

Garancija 2 letiIndeks barvnega videza Ra > 80

Garancija 3 letaReprodukcija RGB barvne sheme         

Garancija 5 let

Dodatek k ikonama CE IN EMC

Svetlobni kot 120 stopinj

Svetlobni kot 90 stopinj

Hot SPOT - kot, v katerem je zajeto 90% 
sevanja vse emitirane svetlobe

Hot SPOT - kot, v katerem je zajeto 90% 
sevanja vse emitirane svetlobe

RoHS – izdelano v skladu s standardom 
RoHS 2002/95/EC

CE - Certifikat

Garancija 3 leta

1*
CE – izdelano v skladu s standardi 
LOW VOLTAGE 2006/95/CE DIRECTIVE;  
EN61347-1, EN61347-2-13, EN50366
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILI
TY STANDARDS; EN55015 (+A1 +A2), 
EN61000-3-2 (+A2), EN61000-3-3, 
EN61547 (+A1)

2*
EMC – izdelano v skladu s standardi 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
DIRECTIVE; EN55015, EN61000-3-2, 
EN61000-3-3, EN61547

94 - Število svetlečih diod na meter
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LED your way. LedX way. The future is bright.

Lediks d.o.o.

Cesta 24. Junija 3,

1231 Ljubljana Črnuče
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Tel: +386 59 0 49 122

Web: www.ledx.si

Mail: info@ledx.si
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